"
jaga
jaga-sklep.pl

Jaga Tetra - kolor biaty / szary / czarny
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Jaga Tetra- kolor standardowy/[]

Grzejnik Tetra charakteryzuje uporzadkowanie, precyzja oraz liniowos$¢. Przy pomocy prostych, kwadratowych profili
stworzono grzejnik o minimalistycznej formie, ktéry mimo skromnego wygladu jest bardzo dekoracyjny. Jest to
zastuga miedzy innymi nowego, delikatnie skrzgcego sig srebrem wykonczenia powierzchni. To niewatpliwie dodaje
grzejnikowi uroku i artystycznego wyrazu. Atrakcyjng nowoscig jest grzejnik w kolorze pearl brown - piekny, gteboki
braz z satynowym potyskiem.

Standardowa dostawa

- centralne podtgczenie MM (standardowe 50mm)

- zawiesia do grzejnika

- chromowany odpowietrznik i korek 1/2&HASH39;&HASH39;
- 2 panele boczne

Kolory standardowe:

e biaty (RAL9016 Traffic white, delikatna struktura)
e szary (Sandblast Grey, metaliczny lakier strukturalny)
e czarny (RAL7021 Off-black, delikatna struktura)

Wyposazenie opcjonalne:

e zawory podtgczeniowe
e gtowice termostatyczne
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e ztgczki zaciskowe

Zestaw zaworowy nalezy zakupi¢ osobno.
Grzejnik produkowany pod zamdwienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie
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Warianty

KOLOR

off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016
off-black RAL7021
sandblast grey

traffic white RAL9016

Tabela mocy

WYSOKOSC DLUGOSC [CM]

180 33
180 33
180 33
180 41
180 41
180 41
180 50
180 50
180 50
180 58
180 58
180 58
180 67
180 67
180 67
200 33
200 33
200 33
200 41
200 41
200 41
200 50
200 50
200 50
200 58
200 58
200 58
200 67
200 67
200 67

WYSYLKA

Na zamdéwienie
Na zamoéwienie
Na zamdéwienie
Na zamoéwienie
Na zamdéwienie
Na zamdéwienie
Na zaméwienie
Na zamdéwienie
Na zamdéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zamdéwienie
Na zaméwienie
Na zamdéwienie
Na zamdéwienie
Na zamoéwienie
Na zamdéwienie
Na zaméwienie
Na zamdéwienie
Na zamdéwienie
Na zaméwienie
Na zamdéwienie
Na zamdéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zamdéwienie

Na zaméwienie
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CENA

5588.00 zt 4470.40 zt
5588.00 zt 4470.40 zt
5588.00 zt 4470.40 zt
6612.00 zt 5289.60 zt
6612.00 zt 5289.60 zt
6612.00 zt 5289.60 zt
8037.00 zt 6429.60 zt
8037.00 zt 6429.60 zt
8037.00 zt 6429.60 zt
9213.00 zt 7370.40 zt
9213.00 zt 7370.40 zt
9213.00 zt 7370.40 zt
10644.00 zt 8515.20 zt
10644.00 zt 8515.20 zt
10644.00 zt 8515.20 zt
6010.00 zt 4808.00 zt
6010.00 zt 4808.00 zt
6010.00 zt 4808.00 zt
7105.00 zt 5684.00 zt
7105.00 zt 5684.00 zt
7105.00 zt 5684.00 zt
8644.00 zt 6915.20 zt
8644.00 zt 6915.20 zt
8644.00 zt 6915.20 zt
9912.00 zt 7929.60 zt
9912.00 z+ 7929.60 zt
9912.00 zt 7929.60 zt
11446.00 zt 9156.80 zt
11446.00 zt 9156.80 zt
11446.00 zt 9156.80 zt

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

5588.00 z|
5588.00 zI
5588.00 z|
6612.00 zI
6612.00 z!
6612.00 z|
8037.00 zI
8037.00 z|
8037.00 zI
9213.00 zI
9213.00 zI
9213.00 zI
10644.00 z|
10644.00 z|
10644.00 z|
6010.00 zI
6010.00 zI
6010.00 zI
7105.00 z|
7105.00 z|
7105.00 zI
8644.00 zI
8644.00 zI
8644.00 zI
9912.00 zI
9912.00 zI
9912.00 zI
11446.00 zI|
11446.00 zI
11446.00 z|



Watts Watts
75/65 55/45

L H180
[ ] I
033 084 513
041 1230 641
050 1476 770
058 1722 898
067 1986 1036
L H200
| |
033 1120 578
041 1400 722
050 1680 867
058 1960 1011
067 2240 1156
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Zestawy zaworowe

Zestaw zaworowy dobieramy przede wszystkim w zaleznosci od potozenia rurek c.o. oraz ich srednicy. Wazne jest by
przed montazem dowiedzie¢ sie gdzie znajduje sie zasilanie, a gdzie powrét wody z instalacji. Ustalenie kierunku
przeptywu wewnatrz grzejnika jest kluczowe dla jego poprawnego dziatania. Ponizej prezentujemy kilka rozwigzan do
grzejnikdw pionowych, ale ostateczny wybor zalecamy skonsultowac z hydraulikiem/wykonawcg instalacji.

- zestaw 41 - chromowany, katowy zestaw termostatyczny, do podtaczenia do sciany

« zestaw 42 - chromowany, prosty zestaw termostatyczny, do podtaczenia do podtogi

« zestaw 48 - wyglad anodowanego aluminium, katowy zestaw termostatyczny, do podtgczenia do Sciany

- zestaw 49 - wyglad anodowanego aluminium, prosty zestaw termostatyczny, do podtgczenia do podtogi

Zestaw 41 Zestaw 42

Zestaw 48 Zestaw 49 I
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